Lilolabor Freifunk Status SEEN Dienste Netzwerk Statistiken Abmelden

AUTOMATISCHES NEULADEN EIN

Dnsmasq ist ein kombinierter DHCP-Server und DNS-Forwarder fur NAT Router

Servereinstellungen

Allgemeine Einstellungen Resolv- und Hosts-Dateien TFTP Einstellungen Erweiterte Einstellungen

Anfragen nur mit Domain ¥/ (@ Anfragen ohne Domainnamen nicht weiterleiten

Authoritativ. @] @ Dies ist der einzige DHCP im lokalen Netz

Lokaler Server /lan/

i@ Spezifiziert den lokalen Domainnamen. Anfragen fur Hostnamen welche auf diese
Domain zutreffen werden nie weitergeleitet und ausschlieBlich aus DHCP-Namen oder
Hosts-Dateien aufgelost

Lokale Domain lan

(@ Lokaler Domain-Suffix welcher an DHCP Namen und Host-Datei Eintrage
angehangen wird

Schreibe Abfragelog ] (@ Empfangene DNS-Anfragen in das Systemprotokoll schreiben

DNS-Weiterleitungen el

DNS-Rebind-Schutz ¥ (@ Eingehende RFC1918-Antworten verwerfen

Erlaube localhost ¥/ (@ Dies erlaubt DNS-Antworten im 127.0.0.0/8 Bereich der z.B. fur RBL Dienste
genutzt wird

Domain-Whitelist il

i@ Liste von Domains fur welche RFC1918-Antworten erlaubt sind

Aktive DHCP-Leases
Hostname IPv4-Adresse MAC-Adresse Verbleibende Gultigkeit

Krunk-Laptop 10.36.96.131 74:de:2b:dc:75:a0 Oh 4m 3s

Aktive DHCPv6-Leases


http://frei.funk/cgi-bin/luci/;stok=94ed2ff7163315d8d5151467d794a3c7/admin/network/dhcp?tab.dhcp.cfg02411c=general
http://frei.funk/cgi-bin/luci/;stok=94ed2ff7163315d8d5151467d794a3c7/admin/network/dhcp?tab.dhcp.cfg02411c=files
http://frei.funk/cgi-bin/luci/;stok=94ed2ff7163315d8d5151467d794a3c7/admin/network/dhcp?tab.dhcp.cfg02411c=tftp
http://frei.funk/cgi-bin/luci/;stok=94ed2ff7163315d8d5151467d794a3c7/admin/network/dhcp?tab.dhcp.cfg02411c=advanced
http://frei.funk/cgi-bin/luci/;stok=94ed2ff7163315d8d5151467d794a3c7/admin/logout
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Statische Eintrage

Statische Leases werden genutzt um feste IP-Adressen und Hostnames zu DHCP-Clients zuzuordnen. Sie werden auch
fur nicht-dynamische Schnittstellen-Konfigurationen bendtigt auf denen lediglich Hosts mit zugehorigem statischem Lease-
Eintrag bedient werden.

Die Hinzufiigen Schaltflache fugt einen neuen Lease-Eintrag hinzu. Die MAC-Adresse identifiziert den Host, die IPv4-
Adresse definiert die zu nutzende statische Adresse und der Hostname ist der symbolische Name der dem Host
zugewisen wird.

Hostname MAC-Adresse IPv4-Adresse IPv6-Suffix (hex)

Diese Sektion enthalt noch keine Eintrage

] Hinzufugen

J
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